
Wybrane prace badawcze 

N. Nowakowski. Analiza teoretyczno-doświadczalna wnikania masy pary wodnej w pionową 
ścianę budynku inwentarskiego (rozprawa habilitacyjna) 

W. Bieda. Badania nad wartością użytkową budynków inwentarskich na terenach górskich 
(rozprawa habilitacyjna) 

J. Radoń. Model obliczeniowy i analiza dynamicznego kształtowania się mikroklimatu 
budynków rolniczych na przykładzie brojlerni (rozprawa habilitacyjna) 

G. Nawalany. Kształtowanie się warunków termicznych w posadzce brojlerni i zalegającym 
pod nią gruncie oraz ich doskonalenia (rozprawa habilitacyjna) 

P. Herbut. Kształtowanie się ruchu powietrza i warunków cieplno-wilgotnościowych w 
zmodernizowanej oborze typu Fermbet z wentylacją naturalną (rozprawa habilitacyjna) 

W. Bieda. Rola gruntu pod posadzką budynku inwentarskiego w jego gospodarce 
energetycznej (praca doktorska, promotor prof. N. Nowakowski) 

E. Młynarczyk. Zginanie elementów drewnianych wzmocnionych laminatem szklano-
poliestrowym (praca doktorska, promotor prof. N. Nowakowski) 

G. Nawalany. Wymiana ciepła pomiędzy zagłębioną przechowalnią i chłodnią owoców oraz 
możliwości jej optymalizacji (praca doktorska, promotor prof. W. Bieda) 

M. Koźbiał. Wykorzystanie ciepła z gruntu pod posadzką brojlerni do ogrzewania powietrza 
wentylacyjnego (praca doktorska, promotor prof. W. Bieda) 

P. Herbut. Mikroklimat fermy drobiu w zależności od jej zabudowy, siły i kierunku wiatru 
(praca doktorska, promotor prof. W. Bieda) 

A. Gryc. Wpływ trybu pracy przerywanego ogrzewania piwnicy zagłębionej na kształtowanie 
się przepływu ciepła w gruncie i temperatury powierzchni przegród (praca doktorska, 
promotor dr hab. J. Radoń, prof. UR) 

A. Sadłowska-Sałęga. Możliwości i ograniczenia obliczeniowego wyznaczenia warunków 
cieplno-wilgotnościowych w budynkach historycznych (praca doktorska, promotor dr hab. J. 
Radoń, prof. UR) 

 

 

  



W ostatnich latach badania w Katedrze koncentrowały się na kwestii wzajemnego 
oddziaływania budynków i środowiska w aspekcie budowlano-instalacyjnym i 
ekologicznym. 
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